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P5ProP3Pro型号 P7Pro

负压供墨

喷头、USB、三色警报灯、RS232、同步器、光电眼和以太网

10.2"工业级高清触摸屏

系统自带中、英文，可升级安装其它语言*

100-120/200-240V~ ,99W

TXT, Excel, Access , SQL Server

下喷、侧喷;支架:精密调节机构、龙门支架可自选

油性、UV墨水

自动识别墨水类型并确认最佳参数，自动计算墨水用量

59°F(15°C)-104°F(40°C)

41°F(5°C)-113°F(45°C)

文本、可变文本、日期时间、班组、计数器、数据库文本、条码、图片、表格及二维码

日本理光(RICOH MH5420)柯尼卡(Konica KM512)

最大支持260米/分钟最大支持55米/分钟

36mm 54mm

392.75mmx169mmx56mm392.75mmx143mmx56mm 322.75mmx169mmx56mm

垂直:150/300/600 DPI
水平:150/300/600 DPI

垂直:120/180/252/360 DPI
水平:120/180/252/360 DPI

垂直:90/120/180 DPI
水平:90/120/180 DPI

最大支持55米/分钟

日本精工(SEIKO510)

安卓操作系统

3-5mm

71.8mm

供墨系统

喷印解析度

最佳喷印距离

喷印速度

操作系统

喷头品牌

喷印高度

I/O

屏幕

电气要求

操作语言

喷印内容

支持数据库类型

安装方式

适用墨水

墨水管理

运行环境

存放环境

喷头规格

性能参数 Specifications
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*厂家权限方可使用
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